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Libreto

Koncept : lesopark, novy za&iatok, jednoduchost, ekolégia

Koncept sa odvija aj, dovolime si povedat, od katastrofalneho technického stavu si€asného objektu
SneZienky. Rozhodli sme sa preto ist inou, ako cestou rekonstrukcie. Architektira sa pohrava s myslienkou
nového zaciatku - hrubej &iary, z €oho vyplynulo vyRat budovu lanovky z ndvrhu a ponechat ju samostatne
stojacu ako odkaz na minulost. Novy, samostatne stojaci jednopodlazny objekt, ktory ma byt v uréitej miere v
kontraste s lanovkou a pévodnym objektom, ma vyvolat dojem modernosti, nie v8ak nadmieru okazalej. Nova a
svieza architektura bez krkolomnych tvarov, ktoré by v danom priestore p&sobili nepatri¢ne. Rovnako sa sna%i
odligit od lanovky materidlovym i dispoziénym rie$enim, snahou o otvorenost a vzdugnost, & bezbariérovd
dostupnost, vzhladom na jednopodlaZnost stavby. Jednym z hlavnych motivov ndvrhu je drevo ako
materidlové rieenie pre cell stavbu. Tym sa stavba za¢lefuje do prirodného charakteru okolia a zvyraziuje
konceptudlnu odlignost od pévodného objektu. Snaha smerovat navrh k racionalite a jednoduchosti dop[ﬁa

vyuzivanie odvaZnejsich riefeni v rdmci ekologickej roviny navrhu.

Urbanisticka koncepcia : Centrizmus - linia ; rozvolnenie - siet

Hlavnou ndpliou rie§eného Uzemia je vytvorenie verejnej stavby pre pobyt v lesoparku, no nezastavi sa len
pri rieSeni budovy ale pozvolna pretvéra aj jej okolie. Uzemie je definované v dvoch polohach - ako priamy bod
a linka, ktord jednoznagne navadza : kolmo na - fasadu - lUku - cez lavku a neuréitd plocha spajand bodmi,
ktoré definuju pomyslend siet v okolitom prostredi. Hlavna kompozi¢na os smeruje z Driefiovskej ldky,
prechadza cez potok a vytvara tak hlavnu liniu pegieho trasovania. Centristicky pristup, ktory priamociaro
navadza k hlavnej fasdde objektu, zmak&uju stanoviitia a terénne Upravy rozvrstvené v blizkosti stavby a, ktoré
vytvara siet pedich & okruZnych tahov.

Za vytvorenim zaZitkového chodnika a siete stanovigt okolo nového objektu SneZienky a Lanovky bola
snaha dat vynikndt prijemnému prostrediu prostrednictvom atraktivnych bodov pre ludi, ktori postupne
prichddzaju po lesnej ceste pozd[i toku Vydrice. Motivovat ich travit &as aj v blizkom okoli a nekoncentrovat ich
len do jedného bodu. Vytvarajd sa tak v Uzem( aj intimnejsie a privatnejsie zény : na &itanie, meditaciu, relax,
pozorovanie prirody pre jednotlivcov, & mensie skupiny, no i vznik pre aktivnej$i oddych ako napriklad
jednoduchy pump-track pre deti. Jednotlivé stanoviskd mézu byt vysledkom komunitnych aktivit a workshopov
organizovanych v novom objekte SneZienky, a navitevnici by tak boli priamo zapojeni do ich vyroby &o by
katalyzovalo aktivity a edukativny charakter objektu.

Terasa bistra so stalym exteriérovym ndbytkom, vytvara predpolie ako jednozna&né ukon&enie buducej
realizicie pred[ienia promenady 2e|eznej studnicky - respektive jej zatiatok. Lanovke sa priddva jedno
jednoduché exteriérové schodisko, pre pristup ndvitevnikov lanovky v oboch smeroch. Nachadza sa pozdii
prednej fasddy lanovky a je doplnené o vizudlnu i prevadzkovi bariéru v podobe pletiva pre popinavé rastliny

Bezbariérova komunikacia pre Lanovku sa bude vinit upravenym chodnikom vyuZivajicim sklon terénu ako je
to v siasnosti, ktory vychadza zo zdsobovacej komunikacie. Budove Lanovky sa navrhuje revitalizacia i

kultivaciou okolia a nahradenie zni¢eného mobilidru.



Architektuara : modularita, flexibilita, otvorenie sa

V ndvrhu architektdry sa bralo na zretel, Ze je potrebné vytvorit racionalne riegenie & uz z finanéného alebo
prevadzkového riegenia. Navrh rata s modulovym riegenim, kde je fasada delend v rastroch 600-900-900
mm, nosné vizby st rozdelené po 6-8-8-6 metrov, a zaroven aj rozdeluju dispoziénu funkciu. Modul , nosny
systém a dispozicia su spojité nddoby a navzjom sa definuju a vymedzuju.

Celd budova je dispozi¢ne delend v dvoch smeroch. Zadna &ast - hospodarska a prevadzkova a prednd &ast
- ktora slGZi pre navitevnikov. ba|ej je delend priecne na 4 &asti a to v 2 dispozi¢nych moduloch - kratky a dlhy.
Jedna koncova &ast, zloZend z kratkeho modulu, ktory je najblizgie ku komunikacii slZi na servis a poziciavanie
bicyklov. Réta sa aj so sezénnou alternativou v zime, kde by sa pozidiavali iné potreby pre nendro¢né zimné
Sporty. (sanky, bezky atd)) Stredné dva bloky zloZené z dlhého modulu maju spolognd dispoziciu a nachadza sa
tu bistro so sedenim a infocentrum s verejnou toaletou, priestorom pre doasnu vystavu a vstup do
multifunkénej saly a dielne. Cela predné &ast vie , vdaka stendm, ktoré sa vedia harmonikovo zloZit, vytvorit v
pripade potreby jeden otvoreny priestor. Spojitost priestorov umocfiuje zlty pult, ktory je vyraznym interiérovym
akcentom a ktory aj vizualne spaja tri dispoziéné &asti budovy. Druha koncova &ast zloZena tie? v kratkom
module, jej su¢astou je multifunkéna sala, diela a vstup do suterénu. Suterén so skladom a technickou
miestnostou sa nachddza mimo pddorys objektu, no vstup je navrhnuty z interiéru, aby sa zabranilo moznému
vandalizmu. Vyuziva p&vodny stavebny fond - teda v si&asnosti vyhibenej, velkostou negpecifikovanej pivnice.
Koncova fasada spolu s fasddou lanovky vytvara polostikromny dvoréek, ktory jednak poskytuje uréitd intimitu
a zarover roz&iruje okolie novej SneZienky aj za hranicu zasobovacej komunikacie. Na tejto ploche sa rata, so
sezénnymi exteriérovymi aktivitami, ako su: pestovanie, tvorivé prace, e|<o|ogic|<é edukacia a iné &innosti so
zameranim najma - no nielen - pre deti a mladeZ. Zabezpedovat chod aktivit bude mobilny exteriérovy nabytok
a vybavenie. Toto zdmemie by sltZilo a mohlo dopoméct aj pri realizicii navrhovanych okolitych stanovist.

Hlavna a zaroven severna fasada je presklend - vytvara dojem otvorenosti a tym chce pritiahnut
okoloiducich. Zarover len na tejto fasdde ako jedinej je presah strechy ukazujic aj z exteriéru nosny systém a
raster stropu, ktory je rovnaky ako &lenenie fasady. Bo&né fasidy si vo va&gej miere utilitdrne ako hlavna
fasadda, no napriek tomu sa snaZia zaujat a maju ambiciu pritiahnut k sebe navitevnikov.
Zadna fasadda otodend na stranu zasobovacej komunikacie pre lanovkuy, sliZi pre idrzbu a technické zariadenia.
je v inom materidlovom riedeni ako si ostatné fasady. Streche, ktora je ako keby "piata” fasdda sa sna¥i poriat
dva principy. Jednou je aby sa za¢lenila do prostredia, preto je z velkej &asti navrhnutd ako extenzivna vegeta&na
strecha a tuto velkd plochu strechy &lenf raster zachytavadov daZdovej vody v podobe vaniciek v rovnakom
materidlovom riedeni ako je zadna fasdda. Tak zadna fasida v spojitosti so strechou vyvoldva dojem Ze objekt

prikryvaju.

Eko|ogické rovina : UdrZatelnost, solitér, samostatnost

Zasadnou &astou myslienky celého navrhu je ekologickd koncepcia. Zaglenenie ekologickych principov do
navrhu nového objektu bola viac nutnost, vzhladom Ze budova je samostatny solitér daleko od inej zastavby
(okrem lanovky), i ked'v st&asnosti sa uZ stava ekologicky princip $tandardom. Rovnako z dévody, e sama
lanovka sa vyuZiva celoro&ne - teda aj v zime, od novej budovy SneZienky sa ogakava rovnako celoro&ny pristup.
Prevadzku novej budovy SneZienky zabezpeuje sibor ekologickych riegeni, pouZitych v ndvrhu. Rozhodli sme
sa pre tepelné Zerpadlo "voda-zem", ktoré sice podiatodnu investiciu navy3i no v priebehu par rokov sa tato
investicia vrati. KedZe sa rata s terénnymi Upravami, najma okolo SneZienky aj so sandciou starého objektu,
vyber padol na zemny kolektor, ktory je aj v zime efektivny. Kdrenie by sa zabezpe&ovalo pomocou podlahového
kirenia. Hlavna fasada, ktord je presklend, v zime by teplotné straty zniZovali interiérové hrubé rolovacie zavesy
inak by sa vyuZivala rekuperacia, & uZ v zime alebo v lete ako klimatizacia. Zachytévana da?dova voda je
odvadzana do podzemnej nddrze a dalej sa vyuziva. (zavlaZovanie, umyvanie bicyklov, splachovanie atd’) Pitna
voda na varenie a hygienu by bola dodavana spésobom ako v sti¢asnosti. Problém s kanaliziciou potrebovalo

akutne rieSenie, najlepsie bez investicii do komplikovaného vedenia kanalizagnej siete. Sucasna Zumpa by bola



nevhodna a zarover aj problematickd vzhladom na blizky potok, eurépskeho vyznamu, - Vydrica, (mozna
deformacia zumpy pri zdvihnuti podzemnej vody, zamrzanie a nasledné naruenie plasta a presakovanie) . Rata
sa s pouZitim kombinacie septik - korefiova Eisticka. Septik sliZi na usadenie kalu, ktory by sa vyvazal par krat
do roka a nedaleko vo svahu by sa pouZila korefova Eistiaref, ktord dokdze &istit splagky aj v zime. Zo septika
voda putuje Eerpadlom a potrubim do vegetaZnej korefiovej kaskady, ktora je situovana vo svahu aby sa na
intenzivnejsie &istenie vody vyuZila gravitacia. Tam sa ma &istenie prostrednictvom Zerpadla opakovat
niekolkokrat Napokon sa vycistena voda vyplsta do prostredia. Korefiova Eisticka by bola nielen sucastou

nutného riegenia ale aj experimentalno-edukativneho charakteru, ktory do objektu chceme priniest.



